
Technické údajeª

Rozsah svařování (Ø) při svařování svorníků s keramickým 
kroužkem 10 - 25 mm

Rozsah svařování (Ø) při svařování trnů s krátkým cyklem -

Rozsah svařování (Ø) při svařování svorníků v ochranné atmo-
sféře -

Elektronické tlumení na svářečce
nastavitelné

Omezení zdvihu 1 - 6 mm

maximální zdvih 14 mm

Sloupky (podepření) 2 nebo 3

Požadovaná minimální délka sloupku
Délka šroubu

+ délka držáku šroubua

+ 120 mm

Standardní délka svařovacího kabelub 2 m

Průřez svařovacího kabelu 120 mm²

Konektor svařovacího kabelu 120 mm²

Standardní délka ovládacího kabelu 2 m

Konektor ovládacího kabelu 7 pólů 

Rozsah teplot při skladování -20 °C až +70 °C

Relativní vlhkost vzduchu max. 50 % při 40 °C
max. 90 % při 20 °C

Rozsah teplot při svařování -10 °C až +40 °C

Celková délka 340 mm

Celková šířka 67 mm

Celková výška (bez kabelu, s ohyby kabelu a s ochranou proti 
zalomení kabelu) 300 mm

Hmotnost bez připojovacího kabelu 4,2 kg

Hmotnost s připojovacím kabelem (2 m) 6,3 kg

 a: Stav k 1. 10. 2025. Technické specifi kace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

 b: Standardní držák svorníků l=55 mm. Při výběru sloupků vždy vyberte nejbližší větší dostupný sloupek.

 c: Při prodlužování svařovacích kabelů vždy dodržujte pokyny uvedené v datovém listu 
  a v návodu k obsluze svářečky používané se svařovací pistolí. ‚
  Parametry síťového napájení mohou vyžadovat změny možné délky svařovacích kabelů.
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• CONTROL KE 26 je robustní svařova-
cí pistole na svorníky, vhodná zejmé-
na pro svorníky o Ø 22–25 mm

• Umožňuje kompletní 
řízení procesu 
přenosem zdvihu

• Ideální pro přivařování svorníků s 
hlavou SD 25mm

• Ideální pro techniku provařování TD
• Ideální pro dlouhé svorníky 

s hlavou
• Pokrývá širokou škálu 

středních až velkých 
průměrů svorníků

• Nastavení zdvihu ve 
stroji a uložení nastavení 
do paměti

• Vysoká přesnost opakování díky 
přesnému elektronickému řízení 
zdvihu

• Pouzdro z polyamidu vyztuženého 
skleněnými vlákny

CONTROL KE 26

Rozsah svařování 10-25 mm
Elektronicky řízený zdvih
Elektronické tlumení
Robustní pouzdro
Hodí se pro staveniště

Nejdůležitější informace
CONTROL KE 26 Kompletní 

řízení procesu
s ELOTOP +

CS

Zvláštnosti

Kompletní 
řízení procesu

s ELOTOP +


