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ELOTOP *25

Effiziente Qualitatssicherung.
Aktive Prozesskontrolle.



TECHNISCHE DATEN? ELOTOP *25

Bolzendurchmesser (@) bei Bolzenschwei3en mit Keramikring 6-25 mm

Bolzendurchmesser (@) bei Kurzzeitbolzenschweien -

Bolzendurchmesser (@) bei SchutzgasbolzenschweiBen 6-16 mm
Schutzgasausrustung optional
+ Stromeinstellbereich stufenlos 300-2600 A
% Highi ELOTOP *25 e .
A4 H |g h | |g hts Zeiteinstellbereich stufenlos 100-2000 ms
Schutzgasvorstromzeit (ms) 100-2000 ms
+ seletdlagnose far: . Schutzgasnachstromzeit (ms) 100-1000 ms
Ubertemperatur, Kurzschluss Steuerleitung,
Speichermoglichkeit (Parametersatze) 2x20

Netzphasenausfall und Pilotstromstérung
Vollgesteuerte Thyristorbricke
Mikroprozessorgesteuert
Konstantstromregelung
Wiederauslosesicherung

Netzanschluss Sonderspannungen (V): optional
Steuerung staub- / ndssegeschutzt
Stahlgehause, pulverbeschichtet

Bolzenzahler

Anschluss von Automatikkomponenten: optional
Menufuhrung: mehrsprachig

Parameterbibliothek fur Kopfbolzen
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Prozesskontrolle auf Grundlage von Strom-,
Spannungs- und Hub-Kurven;
Bewertung auf Grundlage von Mittelwerten und Abweichungen

Parameterdokumentation / Speichermaglichkeit von
Prozessdaten und Kurven im ,CSV-Format"; USB-Port

Speichern von Fehlerprotokollen fur Servicezwecke
Unterstitzung aller bestehenden und zukiinftigen KOCO-Hubsysteme

Anzeige von Uberstand in Verbindung mit
einer Bolzenschweif3pistole mit Messsensorik

+ +++ +

ZukUnftig erweiterbar durch Zusatzmodule wie z.B.
Automatisierungsschnittstelle LAN /10, usw.

Stand 28.01.2026. Technische Anderungen vorbehalten.
a: Wenn nicht anders deklariert, fur alle verfigbaren Spannungen.

b: Gilt nur bei Standardkonfiguration 400 V mit mitgeliefertem Kabel/Netzstecker (ohne Verlangerung der
Netz- und SchweiBkabel; bei <230 V Netzspannung sind gréBere Kabelquerschnitte notwendig).

c: Individuell auszulegen, értliche Bestimmungen und Gegebenheiten sind zu beachten.

d: Die zulassigen Langen fur Netz- und SchweiBkabelverlangerung kénnen vergréBert werden, wenn mit geringerem als
dem angegebenen Strom geschweif3t wird. Bei schwacher Stromversorgung kénnen evtl. die maximalen Langen von
Netz- und SchweiBkabelverlangerung nicht zusammen voll ausgenutzt werden.

Max. Bolzen / Min.

Netzanschluss

Netzstecker (400 V) CEE
Gerateanschlussleitung (400 V) bei 5 m Lange
Gerateanschlussleitung (208 V /230 V / 460 V)

Netzabsicherung trage (400 V)

Netzabsicherung trage flr Sonderspannungsgerate (208 V /230 V / 460 V)

Netzaufnahmeleistung (Pimax)

Max. SchweiBkabelldnge bei angegebenen SchweiBstrom und Querschnittd

Netzspannungstoleranz
Schutzart

Schutzklasse

Kuhlart

Temperaturbereich Lagerung

Relative Luftfeuchte

Temperaturbereich beim Schwei3en

Aufstellhohe

Gehauseabmessung (L x B x H) mm
Lenkrollen/Bockrollen

Griff

Krandse

Gewicht (kg)
SchweiBpistolenanschltsse

Massebuchsen

55 / Min. bei 6 mm @P°
7/ Min. bei 25 mm @®

Drehstrom 50/ 60 Hz
125 A

16 mm?

c

125 A
200 A /150 A /100 AS
225 kVA

2000 A/50 m
bei 120 mm?2

-15/+6 %
P23
I
AF
20 °C bis +70°C

bis 50 % bei 40°C
bis 90 % bei 20°C

-10 °C bis +40 °C

bis zu 1000 m
Uber Normalnull

805 x 430 x 730 mm
2/2
1
2
ca. 490 kg
2
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Interessiert?
Kontaktieren Sie uns!

) +49 2333 8306-0 info@koeco.net

Spreeler Weg 32 info@koeco.net
58256 Ennepetal +49 2333 8306-0
Germany www.koeco.net



